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zakazky malého rozsahu n

,Kamenny podstavec s litino

1. Zadavatel zakazky

nazev. OBEC MARKVARTICE
sidlo: €. p. 280, 407 42, Markvartice
IC: 00555916

ARTICE
0
vartice

i nabidek

restauratorské prace

m krizkem - Markvartice"

Osobou opravnénou jednat jménem zadavatele veé vécech smluvnich je starosta obce pan

Tomas Renka.
Telefon: 775866170
E-mail: starosta@markvartice.cz

2. Druh a predmét pInéni zakazky

2.1 Druh verejné zakazky: zakazka malého rozsalpu na restauratorské prace

2.2 Nazev zakazky: ,Kamenny podstavec s litinovyjm kfizkem - Markvartice"

2.3 V ramci realizace zakazky dojde k osazeni litinového kiize na podstavec s novym soklem

z bozanovského piskovce. Zakazka obsahuje
kovarské, kamenické a konzervaéni dle polozk
dokumentace.

3. Doba pinéni zakazky

kromé restauratorskych praci také prace
ového vypisu, ktery je soucasti zadavaci

Zhotovitel pfeda formou pfedavaciho protokolu ukonéené dilo nejpozdéji do 30. 9. 2016.

4. Lhuita pro podani nabidek
Lhata pro podani nabidek konéi ve étvrtek 30. 6.

2016 v 16:00 hod.

Nabidky podané po uplynuti této Ihity nebudou ofevieny a nevyhodnocuiji se.

Otevirani obalek s nabidkami se uskuteéni 30. 6.
otevirany v tomtéz poradi, v jakém byly zadavatel

2016 od 16:10 hod. Nabidky budou
doruceny.




5. Zpusob, forma a misto podavani nabidgk

Uchaze¢ muze svoji nabidku v pisemné forms
osobné na adresu zadavatele: Obecni Ufad Marky
Nabidka v pisemné formé& musi byt zadavateli
uzavfeni razitkem uchazete. Obalka musi byt ¢
"NEOTEVIRAT".

6. Vyzvednuti zadavaci dokumentace
Zadavaci dokumentaci se pro ucely tohoto zad

8 podat doporuéené postou nebo predat
artice, 407 42, Markvartice.

dorucena v uzaviené obalce opatfené na
pznacena nazvem zakazky a poznamkou

gvaciho fizeni rozumi polozkovy vypis a

restauratorsky zamér, ktery je v elektronické forié uloZzen na webovych strankach obce.

7. Zpracovani nabidkové ceny
Nabidkova cena bude uvedena v CZK a uvedena

e Celkova cena materialu a praci bez DPH
e VysSe DPH
e Celkova cena praci v¢etné DPH

Nabidkova cena bude stanovena jako cena nejvys
nakladd, rizik, zisku apod., spojenych s plnénim c
rozsah plnéni zakazky. Nabidkovou cenu je mozn
DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvySeni DPH.

8. Platebni a fakturaéni podminky

takto:

5e pripustna se zapodétenim veskerych
elého rozsahu zakazky na celou dobu a
o prekrocit pouze v piipadé zvySeni sazby

Fakturace bude provedena po dokonéeni stavebriich praci. Zadavatel pfipousti i fakturaci

formou diléich faktur za ucelené odevzdané c¢asti
Splatnost faktur je 15 dnl ode dne jejiho doruc¢en

9. Obsah nabidky

Obalka s nabidkou musi obsahovat:
a) kryci list s identifikacnimi udaji dodavatele

dila.
objednateli.

(viz. pfiloha),

b) prokazani spinéni profesnich kvalifikaénich predpokladi - kopie vypisu z

obchodniho rejstiiku nebo opravnéni k pos
¢) navrh smlouvy o dilo podepsany opravnén
d) ocenény vykaz vymér

Nabidka uchazece bude:

- zpracovana v ¢eském jazyce, v pisemné f
- podepsana statutarnim zastupcem uchaze

10. Prava zadavatele

inikani
ym

brmé 1x,
Ce a opatiena razitkem uchazece.

V8ichni uchazedi predkladaji své nabidky bezplatné, z pfedani nabidky nevznikaji uchazedi

v(¢i zadavateli Zadné naroky.




Nabidky jednotlivych uchaze&l nebudou vraceny | ale zadavatelem archivovany.
Zadavatel nehradi naklady uchazecl spojené |se zpracovanim nabidky a s UcCasti na

zakazce.
Zadavatel si vyhrazuje pravo:
- zrusit zakazku bez uvedeni divodu,

- nevybrat Zadnou nabidku bez uvedeni duvodu,

- neuzaviit smlouvu se Zzadnym uchazeem
- odmitnout v8echny nabidky,

- o smiouvé dale jednat a upfesnit jeji kone¢né znéni,
- realizovat pfedmét plnéni zakazky jen v &asti.

11. Udaje o hodnoticich kritériich

Zakladnim hodnoticim kritériem pro zadani verejné zakazky je nejnizsi nabidkova cena.
O vysledku hodnoceni budou v8ichni uchazedi, ktefi podali nabidku, pisemné vyrozuméni.

12. DalSi pozadavky

= V pfipadé, Ze se osloveny uchaze¢

rozhodne cenovou nabidku zadavateli

nepfedkladat, 2ada zadavatel tohoto uchazee o oznameni této skuteénosti
s pfipadnym sdélenim diivod( tohoto rozhodnuti

V Markvarticich dne 20. 6. 2016

Tomas Renka
starosta obce Markvartice

OBEC MARKVARTICE
407 42 Markvartice 280 E& )
ICO 555916



Restauratorsky zameér
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Autor:
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Objekt
cesty 1
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~---=-- Yoo | stupen

[ L2 | naseda

y [ 4 | jenz m
£ ==t | némz

textem

' v fims
Zelezné
Salirovd

| Popis objektu (litinovy kFiz):
Vysoky litinovy kfiz patfi mezi typizované vzory s
jednoznacné ztotoznit s vyrobkem Akciové spolet
. z doby tésné pred prvni svétovou valkou jako vzor
neogotickym dekorem, obdobné utvarenou svats
akroterie nesl plvodné snimatelny korpus Krista
listovou bordurou. KfiZ byl zavétrovan zadni vzpérod

Piedchozi znamé opravy:
| Objekt je dochovan v torzalnim stavu, dlouhodobé b

Napisy:
- Z Celni strany ve vpadlém zrcadle je sekany a m
. pismem je bézné uzivana goticka fraktura.

| Kraj/ Okres: Ustec_ky/ D&&in

T Obec: Vla-rk\‘z-ér'_ci;:-e.

| Objekt: Jakschliv kiiz |

Umistani dita:  cesty ke kostlu sv. Martna_
p.&.: 3335, k.U. Markvartice u _Dééihé‘ -

 R.EOSKP: neevidovéno

Sloh/ Datace: neoklasicismus/ 1876

Material:

Jakschilv kiz - Markvartice

Viastnik: Obec Markvartice, ¢. p. 280, 40742
. Markvartice

neznamy

ry:
dvodniho litinového kfize: 1,73m
amenného podstavce: cca 2,3m

ec: svétly jemnozrnny piskovec kaolinicky
na

j Popis objektu (kamenny podstavec):

je situovan v blizkosti malo frekventované
aproti soSe Neposkvrnéného poceti Panny
mezi dvéma lipami. Sklddd se z

jednoduchého piskovcového zakladového stupné,

mZ je obdélnikovy predstupen. Na zakladovy
ma nasedat sokl kfize, jenz chybi. Na sokl
stfedova Cast kfize tvaru stojatého kvadru,
3 na predni strané vpadlinu s rameckem, v
je textové pole s dvoufadkovym rytym
+Es ist/ vollbracht*. Na stfedovou cast

| kFize naseda horni Cast kfize, jenz je odstupriovana:

u. Na vrcholu hlavice je ulomena pata

ho kfize. Povrchy kamene jsou brousené,
né, pfipadné jemné Stokované.

rydutou konstrukci na zadni strané a lze jej
‘nosti Ferrum, zachyceny v jejim vzorniku
Cislo 69. Vlastni kfiz zdobeny prolamovanym
bzafi s ukoncenim bfeven kfiZze motivem
a kruhovou napisovou tabulku lemovanou
I kotvenou v zadni ¢asti horni plochy hlavice.

ez Udrzby.

alovany napis: Es ist/ vollbracht. PouZitym
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l Restauratorsky zamér

|ﬂM;¢|‘IaI‘IICké poskozeni podstavce:

Jakschiiv kiiz - Markvartice

l' Objekt je dochovéan v torzdlnim stavu s téZzkymi mechanickymi poSkozenimi. Zakladovy stupen

mé ulomeny pravy predni roh. Pfedstupefl je v
| zékladovém stupni je viditelny pldorysny obtisk sol
| podstavce chybi a je ztracen. Stfedova a horni Cast
| hlavniho vchodu ohradni zdi u kostela sv. Martina.
| Cele ve spodni Casti mé poskozeny povrch vyrytym
| Profilace kamene maji ulamané hrany, hmota je

lucerny pies predni ¢ast a také je prasklina od p;
| uldmanou ¢ast kolem upevnéni lucernicky. Velka uld

Povrchové necistoty a poskozeni:
| Povrch kamene pokryvd biologické napadeni zelen

pravé Casti rozlomeny a popraskany. Na
(u kifize, jenz mél rozméry 70 x 62 cm. Sokl
KFiZze tvofena hlavici se nachazeji vlevo vedle
Stifedova ¢ast ma mirné uldmané hrany a na
i dvéma Fadky, zfejmé od trnl IZice bagru.
praskld pfitné od paty kiize pres usazeni
ity kiize smérem vpravo. V horni ¢asti ma
mena &ast z horniho dilu je za patou kfiZe.

ymi Fasami. Lokalné se vyraznéji uplatfiuje

i selektivni koroze kamene. Povlaky Sadrovcovychh a silikdtovych krust ve formé jemnych

i Sedolernych map jsou rozvinuty po celém povrchu 3

| Historické tmely a dopliiky:

tvofi charakteristickou patinu.

| Podstavec kfiZe je dochovan v intaktnim stavu, nejsou patrné stopy po predeSlych opravach,

| pouze zbytky sparovaci malty nebo cementové malt

| Historické barevné upravy povrchu:
Na povrchu jsou patrné fragmenty historickyc
pravdépodobné olejovych natérd s oslabenou sou

textem Cerné barvy se zlacenym réameckem bronzi (

Ostatni viivy:

Podstavec kFfiZze stoji v mirné svazitém terénu na U
. dvéma lipami. Zaklad tvofi stupef - deska, pfed nil
| ve stejné vySce s okolnim terénem. PodloZi pod
| vyzdviZzeno kofenovym systémem vzrostlého stromu

| Kovové prvky:

Do podstavce byl zasazen litinovy kfiz, ktery je d
zavétrovan kovanou zadni vzpérou. Jednotlivé prv
Zeleznymi Cepy. Soucasti objektu byla rovnéz lucern

Koncepce restauratorského zasahu:

» Restauratorsky zamér bude zahrnoy
hypoteticky péivodniho stavu s dopl
pfeosazenim. Oprava probéhne v
dochovany v torzu bude doplnén podle

Litinovy kiiz:
» Torzo litinového kfiZe bude vyjmuto z podst

» Pro potieby pofizeni doplfiku kfize na za

Y .

N barevnych dUdprav. Jedna se o zbytky
drznosti k podkladu. Natéry se s vyjimkou

zrcadla s ndpisem vyznamné pohledové neuplatfiuji. Vpadlina s textem byla bile pojednana s

dnes oxidovano, zelené).

cesty smérem ke kostelu sv. Martina mezi
mz je obdélnikovy predstuperi. Oba dva jsou
stavce je deformovano, zcasti pohlceno a
. Podlozi je vyklonéno doprava, nestabilni.

bchovan pouze v nepatrném torzu. KFfiz byl
ky kamenného podstavce nejsou propojeny
a na jednoduché konzoli.

sat rekonstrukci celého objektu do
hénim vSech dcasti podstavce a jeho
ateliéru zhotovitele. Litinovy kiiZ
ptvodniho vzoru.

[avee.

o

kladé odlitku kfiZze puvodniho vzoru bude

oCistén historicky kFiz z depositu zhotovitele véetné snimatelnych detaill a upraven
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} Restauratorsky zamér

pro model do slévarny.

Budou vyrobeny nové spojovaci prvky pro montaZ samostatné odlitych dild - nerezové
zavitové Cepy, ploché ocelové Ctyiboké matice.

Povrch kovu bude pasivovan a stabilizovan
vyrobni defekty na povrchu odlitkéi budou

pryskyfice).

Povrch kovu bude opatfen dvojnasobnym
pryskyfic s antikoroznim pigmentem a

antikoroznim pripravkem. Hrubsi korozni a
vytmeleny (polyesterovy tmel, epoxidova

zédkladovym nétérem na bazi alkydovych
dvojnasobnym vrchnim matné c&ernym

grafitovym natérem na bazi alkydovych pryskyfic.

U vyznamnych ¢asti kiize a detaild vyzdob

y (paprscita zare, télo Krista, lem napisové

tabulky, aj.) bude aplikovan podkladni natier pod zlaceni (Ripolin) a nasledné zlaceni

vyzdoby platkovym zlatem na mixtion.

KfiZz bude osazen do kamenného podstavge, ¢ep bude zatmelen mineralnim tmelem
na bazi fimského cementu nebo zalit syntetickou pryskyfici. Bude provedeno zaméfeni

presné polohy kotevnich mist zadni vzpéry

Novd zadni vzpéra bude vyrobena za
v dimenzich zajistujicich jeji potfebny

a zhotoveni jejiho vyrobniho vykresu.

uziti tradiénich kovarskych postupd a
staticky  efekt s vydiSténim, pasivaci a

konzervaci zadni vzpéry natérovym systémem uzitym pro konzervaci litinovych casti.

wrw

Bude provedena montdaz zbyvajicich demortovatelnych dild kFize (télo Krista, kruhova
napisova tabulka, paprsky svatozare, zZadni vzpéra) a na zavér findlni natér

spojovacich prvkd.

Kamenny podstavec:

Vzhledem vazné poruSe v podloZi objekty budou vSechny prvky zakladu vyjmuty a

spolecné s ostatnimi dochovanymi d{ast
zhotovitele,

mi podstavce prevezeny do provozovny

Na pdvodnim misté bude zhotoven betonovy zaklad se zadkladovou spérou v
nezamrzné hloubce, s podsypem hutnénym kamenivem v geotextylii a s vloZenou
svafovanou siti. Horni plocha zdkladu blide opatifena natérem polymercementové

hydroizolace.

Chybéji ¢ast podstavce — sokl (70/62/44-0,2m3) — bude nové vyroben z boZzanovského
piskovce s profilovanou horni hranou (zoubek, zvonovnice). Pristupovy stupen pred

zakladovou kamennou deskou bude v

zhledem k predpokladanému znaénému

poskozeni Castecné nahrazen nové vyrobenym dopliikem z boZanovského piskovce.
Povrch nové vyrabé&nych prvkl bude mit $dlirovan. Predpokladany rozsah nové vyroby
a nahrazeni ztracenych ¢asti je 50% (30/45/20).

Plvodni a nové vyrobené prvky pFistupového stupné budou pfeneseny na nové

pfipraveny zaklad. Sparovani na vnéjsim li
maltou (pevnost do 10 MPa) modifikova

Ci bude provedeno mineralni MVC sparovou
hou aditivem pro vnitfni hydrofobizaci se

zvy$enou odolnosti proti mrazovym poskazenim. Nasledovat bude osazeni vlastniho

podstavce, jednotlivé prvky dila nebudou

propojeny trny z nerezové ocele. Spary

budou vyplnény vépenocementovou kasi, pohledové sparovani bude provedeno v

umélém kameni.

Ciéténi kamene bude provedeno mech

anicky a chemicky biocidnim roztokem

amoniaku s oplachem vodou. Tmely a sparovani, které ztratily adhezi k originalni

hmoté a jsou materidlové, vytvarnym zp
nebo nevyhovujici budou odstranény.

racovanim a vlivem povétrnosti nefunkéni
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Restauratorsky zamer

Navrh pouzitych technologii a materiald:

Sadrosilikdtové povlaky budou docistény
specidlnich &isticd.
Bude provedeno zpevnéni povrchu dila z

Praskliny budou injektovény nizkoviskozn
nerezové ocele.

Tmeleni bude provedeno umélym kamen
pevnosti odpovidajici okolnimu kameni.

Tmeleni bude provedeno umélym kamene
pevnosti odpovidajici okolnimu kameni. M
podstavce budou doplnéna z umélého K
dratem 1,2-6mm.

Jakschiiv kifz - Markvartice

mikroabrazivné nebo chemicky pomoci

y pomoci organokiemicitych konsolidant(.
syntetickou pryskyfici a stazeny tahly z

em probarvenym ve hmoté, strukturou a

m probarvenym ve hmoté a strukturou a

= I w i a W [+]
echanickd poskozeni rohu, fims a profilu
amene s podporou armovani nerezovym

Bude provedena strukturdini a imitativni barevna retu$ tmeld a hydrofébni oSetfeni

celého povrchu kamene.

Napisové zrcadlo bude opatfeno bilym laz
barvou.

Na zaveér bude odevzdana restauratorska 7
pamatky.

Biocidni oSetfeni kamene - roztok peroxidu
fedéno 1:8, oplach tlakovou vodou

urnim natérem s vytazenim textu Cernou

prava s doporuc¢enym ochrannym rezimem

vodiku (30%tni) a ¢pavkové vody (25%tni) -

Cisténi sadrosilikdtovych krust, olejovych njg' térd — mikroabrazivni &ist&ni, mikropiskovad

Kobra M, korund hnédy F 90-180, disti¢ SI
Hostivar

Konsolidace kamene - organokiemicité zpe
B72, epoxidové pryskyfice Havel Composites

Kamenické dopliky podstavce - prvky pf

podtsvce s profilovanou horni hranou

QUA, Odstrafovac starych natérll P8214 BAL

viiovace IFEST OH IMESTA, 20%tni Paraloid
5 CZ, s.r.o. (LH 289, LH 1000)

istupového stupné, 0,03m’ 45x30x20, sokl
0,2m® 70x62x44, kamen pro u$lechtilou

kamenosocharskou vyrobu lom BoZanov, Salirovany povrch

Vypli spar = umély kdmen - armatura z

frakce 0,063 - 0,315mm Sklopisek Stfele
1,6mm Provodinské pisky a.s., drceny p
portlandsky cement bily Aalborg White, bil
Certovy schody, a.s., romansky cement H
bazi VAC/E Vinnapas 5046 T, 8034 H Wack
1:3, Zelezité pigmenty BAYFFEROX

Lepeni vani - epoxidovd pryskyfice
nerezova ocel @ 1,5-16mm

Imitativni barevna retus - anorganické Zele

Grundierung SV Remmers

Hydrofobizace — IMESTA IW 290

nerezového dratu 1,2-6mm, kiemicity pisek
C a.s., kiemicity pisek PR30-33 frakce 0,1-
rirodni piskovec - piskovna C. Kamenice,
2 vapno hasené EN 459-1 CL 90-S Vapenka
'romt Cement Vicat, disperzni aditivum na
er Polymer Systems, pomér pojivo : plnivo -

Havel Composites CZ, s.r.o. (LH 1000),

zité pigmenty v lihu s pojivem Paraloid B72,

Zakladani - vykop hl. 0,9m, Geotextylie 100 g/m2, kamenivo (16-32) 400kg , zakladova

4/8




Restauratorsky zameér

V Ceské Lip& 10. bfezna 2016

patka hl. 0,6m, beton C16-20 0,15m3

Jakschiiv kFiz — Markvartice

s kamenivem 16-32, polymercementovy

hydroizolaéni natér, loZnd malta pro kamenné stupné MC 0-4mm

Litinové a kovarské dopliiky - chybéjici kFiz
puvodniho vzoru Ferrum 69 - Seda litina, za
¢erné ocele, spojovaci prvky nerezovad od
matice

Natérové hmoty, pasivace — inhibitor koroz
pryskyfic s antikoroznim pigmentem a d
natérem na bazi alkydovych pryskyfic.

Zlaceni - podkladovy natér Zluty - ripolin,
karatl - dublované, volné, trojité STURM

korpus Krista, kruhova népisova tabulka dle
dni vzpéra — produkt uméleckého kovarstvi z
ol- zdvitové &epy, ploché ocelové ctyiboké

e Ferrokon AQUA, natér na bazi alkydovych
yojndsobny vrchni matné cerny grafitovym

podklad pod zlato — mixtion, ryzi zlato - 24
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Fotodokumentace dochovaného stavu




Skica plvodni pofoby kfize
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Restauratorsky zameér
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