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Vyzva k podar

zakazky malého rozsahu na

.Socha svatého Frantiska X:

1. Zadavatel zakazky

nazev: OBEC MARKVARTICE
sidlo: ¢. p. 280, 407 42 Markvartice
IC: 00555916

Osobou opravnénou jednat jménem zadavatele v
Tomas Renka.

Telefon: 775866170

E-mail: starosta@markvartice.cz

2. Druh a predmét plnéni zakazky

VARTICE
30

cvartice

i nabidek

| restauratorské prace

averského - Markvartice®

2 vécech smluvnich je starosta obce pan

2.1 Druh vefejné zakazky: zakazka malého rozsahu na restauratorské prace

2.2 Nazev zakazky: ,Socha svatého FrantiSka Xaverského - Markvartice"

2.3 V ramci realizace zakazky dojde k rekonst
véetné restauratorskych praci na torzu

ukci sochy svatého FrantiSka Xaverského
podstavce. Zakazka obsahuje kromé

restauratorskych praci také prace kovarské, kamenické a konzervacni dle polozkového

vypisu, ktery je soucasti zadavaci dokumentace.

3. Doba plnéni zakazky
Zhotovitel pfeda formou pfedavaciho protokolu uk

4. Lhuata pro podani nabidek

Lhata pro podani nabidek konéi ve étvrtek 30. 6
Nabidky podané po uplynuti této Ihaty nebudou o
Otevirani obalek s nabidkami se uskuteéni 30. 6.
otevirany v tomtéz poradi, v jakém byly zadavatel

ronéené dilo nejpozdéji do 30. 9. 2016.

2016 v 15:00 hod.

levieny a nevyhodnocuiji se.

2016 od 15:10 hod. Nabidky budou
doruceny.




5. Zpusob, forma a misto podavani nabidzk

Uchaze¢ muze svoji nabidku v pisemné form
osobné na adresu zadavatele: Obecni ufad Marky
Nabidka v pisemné formé& musi byt zadavateli
uzavieni razitkem uchazece. Obalka musi byt ¢
"NEOTEVIRAT".

6. Vyzvednuti zadavaci dokumentace

podat doporu¢ené poStou nebo predat
artice, 407 42, Markvartice.

doruéena v uzaviené obdice opatfené na
bznacena nazvem zakazky a poznamkou

Zadavaci dokumentaci se pro ucely tohoto zadavaciho fizeni rozumi polozkovy vypis a

restauratorsky zamér, ktery je v elektronické fo

7. Zpracovani nabidkové ceny
Nabidkova cena bude uvedena v CZK a uvedena

e Celkova cena materialu a praci bez DPH
e \yse DPH
e Celkova cena praci véetné DPH

& ulozen na webovych strankach obce.

takto:

Nabidkova cena bude stanovena jako cena nejvyse piipustna se zapoétenim veskerych

nakladd, rizik, zisku apod., spojenych s plnénim c
rozsah plnéni zakazky. Nabidkovou cenu je mozn
DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvySeni DPH.

8. Platebni a fakturacni podminky

elého rozsahu zakazky na celou dobu a
o prekrodit pouze v pripadé zvyseni sazby

Fakturace bude provedena po dokonéeni stavebnich praci. Zadavatel pripousti i fakturaci

formou diléich faktur za ucelené odevzdané casti

dila.

Splatnost faktur je 15 dnl ode dne jejiho doruéeni objednateli.

9. Obsah nabidky

Obalka s nabidkou musi obsahovat:
a) kryci list s identifikaCnimi udaji dodavatele

(viz. pfiloha),

b) prokazani spinéni profesnich kvalifik:

obchodniho rejstfiku nebo opravnéni k po:
c) navrh smlouvy o dilo podepsany opravnén
d) ocenény vykaz vymér

Nabidka uchazeée bude:

énich predpokladi - kopie vypisu z
nikani
ym

- zpracovana v ¢eském jazyce, v pisemné formeé 1x,

- podepsana statutarnim zastupcem uchaze

10. Prava zadavatele

VSichni uchazedi predkladaji své nabidky bezpla
vuci zadavateli Zadné naroky.
Nabidky jednotlivych uchazeét nebudou vraceny,

Ce a opatfena razitkem uchazece.

né, z pfedani nabidky nevznikaji uchazedi

ale zadavatelem archivovany.




Zadavatel nehradi naklady uchazell spojené
zakazce.
Zadavatel si vyhrazuje pravo:
- zrusit zakazku bez uvedeni divodu,
- nevybrat Zadnou nabidku bez uvedeni div
- neuzaviit smlouvu se zadnym uchazeéem
- odmitnout v8echny nabidky,
- 0 smlouvé dale jednat a upresnit jeji koneg
- realizovat pfedmét pInéni zakazky jen v ¢4

11. Udaje o hodnoticich kritériich

se zpracovanim nabidky a s ucCasti na

odu,

iné znéni,
sti.

Zakladnim hodnoticim kritériem pro zadani verejné zakazky je nejnizsi nabidkova cena.

O vysledku hodnoceni budou vSichni uchazedi, ki

12. Dalsi pozadavky
= V pfipadé, Ze se osloveny uchaze¢

nepiedkladat, zada zadavatel tohoto
s pfipadnym sdélenim dtvodua tohoto rozh

V Markvarticich dne 20. 6. 2016

2i'i podali nabidku, pisemné vyrozuméni.

rozhodne cenovou habidku zadavateli
chazee o0 oznameni této skutednosti
pdnuti

Tomas Renka
starosta obce Markvartice

£
/N
OBEC MARKVARTICE
407 42 Markvartice 280
ICO 555916




Restauratorsky zameér

Socha sv. Frantiska Xaverského — Markvartice

I. Lokace pamatky

aRwNE

I1. Udaje o pamatce

. Umisténi: jihovychodné od kostela sv. Martin

1. Autor: nezndmy (Jan Véaclav Fligger z Markv
2. Sloh/ Datace: pozdni baroko/ 1750

3. Rozméry: vyska torza sochy cca 0,67m, vysk
4.

5. R.& USKP: nezapsano

6. Vlastnik/ Investor: Obec Markvartice, €. p. 2

r.&. USKP: nezapsano

Kraj: Ustecky

Okres: Décin

Obec: Markvartice

Objekt: Socha sv. FrantiS8ka Xaverského

Materidl/Technika: piskovec, sekana skulptu

a, p.¢.: 3328, k.U. Markvartice u Décina

artic)

ka podstavce 2,54m, pldorys 2,42x3,2m
a

B0, 40742 Markvartice




Restauratorsky zamer

II1. Popis pamatky

Socha sv. FrantiSka Xaverského stoji jihd
odd&lujici okolni louky a skupinu stromu kolg
Pozdné barokni dilo s uplatnénim vyraznyc
architektufe podstavce je umisténo v rovnén
jirovec. Velkorysé podlozi sochy predstay
piskovcovymi deskami, ze které vystupuji dva
mohly mit i profilovanou podstupnici - oblour

Socha sv. Franti$ka Xaverského - Markvartice

vychodné od kostela sv. Martina u cesty
m ohradni zdi byvalého hibitova u kostela.
v dynamickych konvexkonkdvnich kfivek v
zatravnéném terénu, za sochou je vzrostly
juje &irokd obdélnd zadlazba masivnimi
pFistupové stupné (plvodné pravdépodobné
, zoubek). Na né& dosedd dvoustupfiovy sokl

i polovina soklu ma vyZlabené plochy a je

podstavce s okosenymi pfednimi rohy, hor
ukonéena mohutnym oblounem. Balustrové ufvafeny, akanty zdobeny podstavec, na celni
strané s napisovou kartusi lemovanou boltcoyymi a akantovymi motivy s lasturou vrcholi
vysokou hlavici s profilovanou fimsou a krckem. Bo¢ni strany podstavce jsou zdobeny
svislymi akantovymi listy. Zadni strana podstavce je hladkd na navazujici na okosenou
zadni hranu vrchniho pFistupového stupné.

Samotnéd figura sv. FrantiSka je dochovfina pouze v torzu, nejsou znadma Zz3adna
vyobrazeni nebo fotodokumentace zachycujigi pivodni podobu sochy. Dilo pfedstavovalo
svétce kle&iciho na stylizovaném skalisku pred kfizem, ktery pravdépodobné mohl nést i s
korpus Krista, je od&n v kanovnicky odév, tuniku svazanou v pase provazem (cingulum),
soudasti odévu mohl byt i riizenec. Pfed sebou ma polozeny klobouk. Plvodni podobu
sochy lIze nejlépe odvodit od analogického dila v Mimoni, figura s prostovlasou hlavou,
tvaii s krdtkym vousem se obraci ke kFizi pdzvednutého v levé ruce, pravou ruku ma na
prsou v gestu proZitku viry. Pfes ramena mu| splyva plast s kapuci nebo mozeta. V pravé
ruce mohl drzet i planouci srdce, charakteristicky atribut sv. FrantiSka Xaverského.

IV. Napisy

Na &elni strané v kartusi sekany znaéné poskozeny napis:

~STATVEN
EINES HEILLIGEN
FRAN XAVERIT
EIIFRIGEN BVS
PREDIGERS. BEII
HIER GEHALLTENER
MISSION|GOTT zZV
EhREN ERDAVT"

V obdélném vpadlém zrcadle levého horniho

ﬂ'RE
19

-ohu zadni plochy hlavice je vystouply napis:

VOF
34,

a F]n} napis:
+~PFARRERHEIN

ANTONMAY
RICHTER

N
DORF
50\\

Na pravé strané zadni plochy hlavice je sek

GERS
17




l  Restauratorsky zamér

V. Pfedchozi znamé opravy a restauratq

Socha je dochovana v torzalnim stavu
znamkami po predeslych opravach. V archivu
zpravy ani fotodokumentace plvodniho stay
znamou opravu Ize jednoznacné dolozit sek
dataci 1934.

VI. Nalezova a priizkumova zprava
i niho prd

1. Vizualni prizkum - mechanicka poskoz

2. Analyza sloZzeni kamene

3. Uréeni typu povrchovych necistot a po$

4. Analyza historickych tmelli a doplfikd

5. kovové prvky

Socha sv. Franti$ka Xaverského - Markvartice

brské zasahy
s vyraznymi mechanickymi poskozenimi i
NPU nejsou k dispozici Zzddné restauratorské

u. Dilo je dlouhodobé bez Udrzby. Posledni
anym napisem na zadni strané podstavce s

ani — statika

kozeni

1. Vizudlni priizkum — mechanicka posk

eni — statika

Socha sv. FrantiSka Xaverského stoji jihovychodné od kostela sv. Martina u cesty

odd&lujici okolni louky a skupinu strom{ kole

ohradni zdi byvalého hibitova u kostela. je

umisténo v rovném zatravnéném terénu, [za sochou je vzrostly jirovec, ktery svym
kofenovym systémem negativné ovliviiuje zékladové vrstvy. PodloZi objektu je kofeny

zjevné zcela prorostlé.
Velkorysé podloZi sochy predstavuje Siro

I

obdélnd zadlazba masivnimi piskovcovymi

deskami. Tato prvni vrstva je utopena v terénu a tvofi tak prakticky jalovy stupefn. Desky
jsou zna¢né& poskozené, rozldmané, na predni a pravé strané nedochované nebo pouze v

torzech, povrch a hrany jsou vyrazné obrou
obvodovy zékladni rdmec pro dalsi vrstvy,
vypInén rovnaninou z hrubé opracovanéh
(Eeditové valouny s vyplni meziprostor Stérke

Daléi dva stupné - pravdépodobné plv
zoubek) jsou dochovany pouze v torzu se zi
strané oba stupné zcela chybi. Dochazi tak
Stupné se pod vahou podstavce propadaji
Stav v8ech tfi zdkladovych a pfistupovych stu

Balustrové utvareny podstavec sochy zhg
znaéné mechanicky poskozen. Hrany a rohy
oldmané a ztracené, plivodni autorsky povrd
Na dile se vyskytuji i stopy po vandalismu (@
V pfirozenych délicich rovindch kamene (lin
vét$imu vydrolovani materidlu vcetné tvorby

Socha sv. FrantiSka je dochovana pouze
ky&elnich kloubd. Hmota stylizovaného skal
Spdrovani je vypadané, nefunkcni, vyzilé.
prasklina rozdélujici jej na dvé poloviny sva:
dochdzi k tvorbé dalSich paprscitych praskli
paprscita svatozar.

)

I

$ené s Uubytkem materidlu. Desky vytvarely
vnitfni podloZzi a samotny zaklad sochy byl

h na sucho sklddaného lomového kamene

m).

pdné s profilovanou podstupnici (obloun a

aénym mechanickym poskozenim. Na predni
k vymyvani a naruseni podkladnich vrstev.

h rozestupuji. Stabilita dila je tak ohroZena.

piid Ize oznadit jako koneény.

toveny ze &tyfech kusd kamene je rovnéz
profilaci fims a akantové kartude a listl jsou
h jiz také vyrazné korodovan a abradovany.

etné ryté napisy a drazky po brouseni nozi).

onitové polohy a lasy) dochazi k oslabeni a

trhlin.

v torzu - spodni partie nohou zhruba od
iska je na zadni strané doplnéna v tmelu.
Pfes spodni partie sochy prochdzi svisla
ané nékolika Zeleznymi tahly, kolem kterych

n. Soucasti dila byla pravdépodobné zlacend



Restauratorsky zamér

2. Analyza sloZeni kamene

Kvalitni kdmen pouZivany pro kamenosod

Socha sv. FrantiSka Xaverského - Markvartice

hafskou produkci mohl byt téZen pfimo v

nejbliz&im okoli obce nebo vzdalenéjsich lomech luZické oblasti turonskych pjskovcﬁ S

kvadrovou odluénosti. V této nejrozsdhlejs
piskovce, vhodné pro stavebni, kamenické i
Uzemi a stratigraficky naleZeji prevazné k

{ piskovcové oblasti severnich Cech jsou
socharské prace, zastoupeny v fadé dilCich
turonu, méné& k cenomanu, nejmladsi ke

coniaku a santonu. Jde vesmés o svétlé, bilé aZ svétle Sedé, obéas i naZloutlé prevainé

jemnozrnné piskovce, rlizné pevnosti. Lisi se
Nejznémé&jsi, z nich tzv. labské piskovce, le:
byly intenzivné ldmané a vyvéazené do Saska.

hodle oblasti a podle stéfi svymi vilastnostmi.
i v oblasti severné od Décina a v minulosti

Hlavni severoeskou oblasti minulé t&Zby piskovcl je labské udoli mezi Décinem, Dolnim

Zlebem a Hrenskem. Tyto dfive velmi oblibe
Némecka, kde se dodnes téZi na saské stra
Té%ba dosahla nékolika vrcholl (koncem 1
upadala koncem 19. stoleti a s prestavk
Nejvyznamnéjsi na Ceské strané byly lomy v

Strani, pfevazné na pravém bfehu feky, v p
loli.

otevirdny dalsi, a to nejen v labském Ud
Ludvikovicich u Décina.

Piskovce se pouZivalo na sochafské prace
nejbliz&i doloZenou lokalitou je lom u Ceské
patfici stafim do coniaku aZ santonu. Tyto p
stfedohofi, a to napfiklad v oblasti jizné od D
Ceské Kamenici. Maji mensi vyznam a vétsin
je mensi, jsou méné pevné a trvanlivé.

Dle petrografického rozboru pfevaznou &&
(klasty) kfemene. Akcesoricky se vyskytuji
kifemennymi klasty lze sledovat nevyrazn
Z diagenetického hlediska (zpevnéni) tak lze
charakteristickd pro malo zpevnéné Klg
kfemennych klastl je rlznorodé od suband
ptivodné ovalnych dlomkl, svédlici o req
V pomérné& rovnomérné zrnité strukture
kfemennych hornin a degradovanych dras
nebyly ve struktufe piskovce identifikovan
pfitomna zvySend porozita sedimentu.

Hodnoceny piskovec nemd charakteristic
identifikovat misto jeho plivodu. Vzhledem Kk
v centru piscité facie svrchnokfidovych sedim
vytéZen z mistnich zdrojd.

stické sedimenty (piskovce).

né piskovce pokraluji severnim smérem do
né. V labském Udoli se téZzi od 16. stoleti.
8. stoleti a v druhé poloviné 19. stoleti),
ami pokralovala az do 2. svétové valky.
Dolnim a Prostfednim Zlebu a pod Labskou
¥ikrém svahu. Kromé& uvedenych lomi byly
Od 16. stoleti se té&zilo v lomech v

a jako stavebniho i obkladového kamene,
Kamenice, kde se téZil kaoliniticky piskovec
skovce vystupuji zejména v oblasti Ceského

2¢ina (okoli Dobkovic), nebo na vychodé az k

Mo

ou také niz&i kvalitu. Jejich stupen zpevnéni
st objemu pouZitého piskovce tvori ulomky
Glomky hornin bohatych kfemenem. Mezi
é srlstové linie v mistech jejich dotyku.
oznadit tuto strukturu za dotykovou. Ta je
Opracovani
uldrniho po ovalné. Casté jsou i destrukce
epozici star$iho, jiz usazeného materialu.
se akcesoricky vyskytuji vétsi alomky

elnych Zivel. Sekundarné vzniklé minerdly
). V disledku dotykové struktury klastd je

ké znaky, podle kterych by bylo mozno
tomu, ze lokalita, odkud objekt pochazi, lezi

entl, Ize pfedpokladat, Ze pouZity kdmen byl

3. Uréeni typu povrchovych necistot a posSkozeni

Dlsledkem absence hydrofébni dpravy
vzrostlymi stromy dochazi k vysSi dotac
bionapadeni zelenymi Fasami, mechy a liSej
vrstvy mechanickych necistot, prachu, sazi.
sadro-silikdtova krusta. Lokalné dochazi k
destovych stinech dila a na driku podstavce
poskozeni na hranach, rozich, profilacich Satu

kamenného povrchu a znacného zastinéni

a zadrzovani vlhkosti vcetné akumulace
niky. Dal$i povrchové nedistoty jsou bé&zné
VétSinu povrchu pokryvd jemna Sedolerna

vyrazn&j$imu narlstu sadrovcovych krust v

Na povrchu jsou Cetna drobna mechanicka
a jemna alveolarni selektivni koroze kamene




Restauratorsky zamér

(vymyvénl pojiva, ztraty materlalu, diilko

vyraznéjsi hloubkovou degradaci. Plvodni au
stopami po kamenickém opracovani (zubak, $

ztracen. Povrch kamene je oslaben a droli sp
zvy$enym obsahem vodorozpustnych soli s vy

4. Analyza historickych tmel@ a dopliikd

Na dile jsou pouze sporadicky dochovany s

sparovaci malty a tmely s pojivem na bazi
$tukatérsky zpracované. Jednd se o tmeleni

zalivky a reprofilace kamene. Tmely budou p
30. letech minulého stoleti. Fragmenty povrgh

Socha sv. FrantiSka Xaverského - Markvartice

/4 degradace povrchu) prechdazejici i ve
orsky sallrovany a brouseny povrch s dalSimi
plcak rovna dlata) je jiz tak do znacné miry
pfi pouhém dotyku. Poskozeni spojend se
jiimkou sadrovce neni pravdépodobné.

g

'opy po prede$lém restaurovani a opravach -
cementu, s odliSnou pevnosti a strukturou,
Jeleznych kotev a pravdépodobné cementové
pchazet pravdépodobné z posledni opravy ve
hové barevné Upravy nejsou pfed ociSténim

patrné, je pravdépodobné, Ze objekt byl puvodne polychrornovan a nepatrna rezidua

budou nalezeny. Stopy po zlaceni a z
predpokladané stopy po barevnych Gpravach

5. kovové prvky

Soudasti dila jsou ocelové konstrukcni pr

budou kované &tythranné svislé trny se zas
tahla propojujici pfedni a zadni ¢ast spodr
lasou, kterd tvofi pfirozenou délici rovinu v p
ztraceji svou funkci a jsou do budoucna pro s

VII. Vyhodnoceni priizkumu

Objekt je dochovan v torzdlnim sta
ztratami hmoty i jednotlivych figuralni

[

PodloZi objektu je naprosto vyfZilé,

systémem za sochou stojiciho jirova

mist& neni mozné bez vyrazného posk

Stabilita dila je ohroZena. Stav vSec

ryraznem pisma nejsou patrné. VSechny

jsou vyrazné sulfatizovany.

vky (Eepy, téhla). Skryté konstrukéni prvky
seky propojujici jednotlivé casti dila. A dale
ich partii sochy vyrazné oddélenou svislou
buzitém bloku. Tyto ¢asti vzhledem ke korozi

Fabilitu dila ohrozujici.

q

yu s t&zkymi mechanickymi poskozenimi a
¢h a architektonickych ¢asti dila.

nestabilni a havarijni, prorostlé kofenovym
e, Opetovne umisténi sochy na identickém
hzeni kofend stromu.

n tFi zékladovych a prlstupovych stupid lze

oznatit jako koneény se znaénym Gbytkem materiélu i jednotlivych prvkd.

zastinéni a vlhkostni reZzim objektu a
vrstev. Vysledkem je i vySSi mira bio
tim spojend vyS$si mira poSkozeni.

si Za4da rozebrani objektu a jejich vym
Dilo ma jiz pomerne abradovany autor

podstavce. Jejich puvodni podobu Iz
kompozice véetné kovanych doplikd &

Dilo je zhotoveno z kifemenného piskd

Soudasné umisténi dila omezuji vzros

Konstruk&ni ocelové prvky (propojujici

tlé stromy, které prinaseji negativni vliv na
predevsim jeho stabilitu a stav podkladnich
ogického napadeni a zadrzovani vihkosti a s

trny a tahla) jsou u konce Zivotnosti. Situace
Bnu.

sky povrch, chybéjici figurdlni ¢asti i profllace
p analogicky doplinit do hypoteticky pavodni
atributu.

vce slabé silifikovaného, ktery je po zpevnéni
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povrchu schopny odoldvat aktudlnimu
koroze a ztrdtdm povrchu vlivem pov
celoplo3né se znacnou penetraci a opak

Rozsah dochovanych dopliikd je mi
vhledem k jejich konecné fazi Zivotnos
plvodné polychromovéno. Stopy bare
patrné.

Dilo m& pomérné abradovany autorsky

partie figury sv. Frantiska). Lze Je
kompozice véetné kovanych dopliiku a

VIII. Koncepce restauratorského zasah

Socha sv. Frantifka Xaverského - Markvartice

zatizeni a expozici. Pro omezeni selektivni
strnosti je vhodné fesit zpeviovani kamene
ované na mista s oslabenou soudrznosti.

zivy. Odstranéni nékterych tmell a malt
ti je nevyhnutelne Dilo bylo pravdépodobné
/nych Gprav nicméné nejsou pred ocidténim

/ povrch, chybéjici figuralni césti (cele horni
analog:cky dopinit do hypoteticky plvodni
atributd.

Zamérem investora je zachrana objektu, jeho konzervace a rekonstrukce do

hypoteticky péivodni podoby. Zvoleny pos
investora. Vzhledem k tomu, Ze je nemozn
nutné pristoupit k jeho premisténi do vétsi

Gcel je nezbytné presné geodetické zaméren]

tak, aby nedoslo k pfemisténi dila mimo poze
by méla socha zlstat na identickém misté,
systému stromu, ktery muze ovlivnit jeho Ziv
Vzhledem k téZkym poskozenim sochy,
podkladnich vrstev se nabizi nékolik z
restauratorského zasahu:

1) demontdZ a konzervace originalu a jeh
plvodnim misté zanikne)
nahrazeni celého dila za sekanou k
Franti$ka a s konzervaci originalu a jel

2)

3)
prezentaci na chranéném misté

nahrazeni torza sochy sv. FrantiSka
umélého kamene s konzervaci original
ulozenim do muzea, restaurovani pg
abraze plivodniho origindlniho povrch
formam a profilacim se strukturalnl I
zékladovych a pFistupovych stuphil z
produkci s obdobnou barevnosti a stru

4)

3

57 rigi

tup opravy vyrazné ovlivni finan¢ni moznosti
5 umistit sochu zpét na identické misto, je
vzddlenosti od vzrostlého jirovce. Pro tento
a vytyéeni polohy sochy a nového umisténi
mek ve vlastnictvi obce nebo do cesty. Pokud
je nezbytny vyrazny zdsah do kofenoveho
ptnost.

ztrdtdm povrchu a profilaci podstavce vcetné
Skladnich moZnosti postupu  konzervacné

o prezentace na chranéném misté (objekt na

bpii s hypotetickou rekonstrukci figury sv.
jo prezentaci na chranéném misté
nahrazeni celého dila za faksimilii z uimé&lého kamene s konzervaci originalu a jeho

za a) sekanou kopii nebo b) faksimilii z

1 a jeho prezentaci na chranéném misté nebo

dstavce sochy se zachovanim stop_ stafi a

1 dila - doplfiky a tmely bliZici se plvodnim
btusi imitujici abrazi a stopy stafi. Zhotoveni

uslechtilého kamene pro kamenosochafskou

kturou.

Feze I I rnv - I3 1v

prezentace origindlu na povétrnosti. Vzhledem k Zivotnosti dila, téZkym po3kozenim a

Tento postup pfinasi jednoduché odstra{em objektu z ptvodniho mista a ukonceni

znacéné abrazi povrchu podstavce zhotoven
varianta pro origindlni dilo a jeho dalsi setrva
a nejcitlivéjsi. Socha vcetné podstavce by b
celé dilo pak prezentovédno na chranéném
oviem nardZzi na skutecnost, Ze nebude sn

ho ze slabé silifikovaného kamene je tato
ni bez ohroZeni dalSimi ztratami nejvhodnéjsi

yla ocisténa, povrch zpevnén a konzervovan,

mist&, nejlépe v interiéru lapidaria. Zamér

adné takovy objekt pro umisténi celého dila

nalézt. V blizkém okoli obce a v ir§im regionu vhodné lapidarium, kde by mohla byt socha
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prezentovana, neexistuje. Tento postup je nic
Frantiska.

no
ze

zeni

dil
. F

.
Zamér predstavuje nejcitlivéjsi a i pro zac

koncepci obnovy s uplatnénim kopie sochy v d

a se zachovanim kulturnich hodnot v krajing

predevéim finanéné nejndroénéjsi narazejic

zhotovitele reprodukéni prace.

ilij

. .
il i

rez misté

Zamér predstavuje obdobné jako v bod
ptvodnim mist& nejvhodn&jsi koncepci obno
formalni autenticité, nikoli ale materidlové (|
hodnot v krajin&. Tento postup je opét Cas
znovu na potfeby uloZeni origindlu. Takto zh
hypotetickou rekonstrukci polychromie, ktera
spiSe nezadouci.

b

Socha sv. Frantifka Xaverského - Markvartice

méné nevyhnutelny pro samotnou figuru sv.

u rukci

v P
mi

hra :
hovani dila na plivodnim misté nejvhodnéjsi
ydpovidajici formalni i materidlové autenticité
.. Tento postup je ov8em zdaleka Casové a
{ na potfeby uloZeni originalu i zdatnost

.lého

5 2 nejcitlivéjs$i a i pro zachovani dila na
vy s uplatn&nim kopie sochy v odpovidajici
houze v imitaci) a se zachovanim kulturnich
leCné omezen ¢asové a financné, nardzejici
btovenou faksimili dila je pak moZné opatfit
by v pfipadé kopie z pfirodniho kamene byla

razeni och rantiska ) _sekanou kopii nebo b) faksimilii z umélého
ka ’ - - II - z n r l riné L4 r ! o

Posledni navrzeny zplsob restaurdtorskg
dostupné moznosti a postupy rehabilitace
investora pravdépodobné nejvice akceptovats
na pivodnim mist&, coZ je vidy prvotnim
uchovéani ptivodniho autorského povrchu je o

- konzervalnich praci kombinuje vSechny
dila a predstavuje koncepci, ktera je pro
2lnd. Zachovava rovnéZ vyznamnou c¢ast dila
1kolem restauratora. Perspektiva stability a
/%em naddle vystavena povétrnostnim vlivim

a nebezpedim prFetvoreni jeho historické struktury.

Zamér predpoklada nutné nahrazeni torza
cenové pristupnéjsi b) faksimilii z umél

sochy sv. FrantiSka za a) sekanou kopii nebo
o kamene s konzervaci origindlu a jeho

-
prezentaci na chrdn&ném mist& nebo ulozenim do muzea, restaurovani podstavce sochy

rowr

se zachovanim stop stafi a abraze plvodnihc
blizici se pdvodnim formam a profilacim se st
Zhotoveni zakladovych a pfistupovych
kamenosochafskou produkci s obdobnou bare

» Socha sv. FrantiSka vcetné podstavd
zhotovitele. Pfed rozebrdnim bude p
dila.

Tmely, které ztratily adhezi k origir
zpracovanim a vlivem povétrnosti nef
Zbytky malt ve spardch budou mechar

»

> Veskeré Zelezné prvky a trny budou vy

» Povrch kamene bude omyt vysok
biosanaci. Kontrastni Sedocerné mapj

nebo ztenceny mikroabrazivhé poma

origindlniho povrchu dila - dopliiky a tmely
rukturalni retusi imitujici abrazi a stopy stari.
stupfit  z udlechtilého kamene pro
vnosti a strukturou.

e bude rozebrdna a pfevezena do ateliéru
fedchazet dokumentace dochovaného stavu

alni hmoté a jsou materidlové, vytvarnym
unk&ni nebo nevyhovujici budou odstranény.
icky odstranény.

jmuty a nahrazeny za nerezovou ocel.

btlakou regulovatelnou pérou pfipadné s
y sadro-silikdtovych krust budou odstranény
c¢i mikromletého abraziva a tlaku do 2bar,
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piipadné chemicky pomoci specidlni
amonnym.

Trhliny a mikropraskliny budou zabez
pFipadné syntetickou pryskyfici s mikrd

kyseliny kfemicité. vSechny povrch
opakované s cilem dosaZeni co nejvéts

Tmeleni bude provedeno umélym ka
pevnosti odpovidajici okolnimu ka
dochovanému stavu originalnimu po
plvodniho origindlniho povrchu dila -

Socha sv. FrantiSka Xaverského -~ Markvartice

th &isti€G a zébaly s hydrogenuhli¢itanem

peceny elastifikovanym organokiemicitanem
mletym plnivem nebo jemnym piskem.

Bude provedeno celkové zpevnéni povrchu kamene pFipravky na bazi esterl

y a lomové plochy budou penetrovany
i hloubky zpevnéni a petrifikace.

nem probarvenym ve hmoté a strukturou a
eni. Mira dopliiki bude prizplsobena
vrchu se zachovanim stop stdfi a abraze
dopliiky a tmely blizici se plivodnim formam

a profilacim se strukturalni retusi imitujici abrazi a stopy stafi. Vétsi chybéjici

hmota kamene bude doplnéna na 4
pfistoupeno k plombovani pfirodnim

struktury (kdmen z piskovny v Ceské K

Hypoteticka rekonstrukce figury sv. Fr
hliné pro ovéreni spravnosti tvaru a
investora bude pristoupeno k preveder

rmaturu z nerezové ocele, pfipadné bude
kamenem obdobné barevnosti, pevnosti a
[amenici).

antiSka bude nejprve zhotovenaov socharské
kompozice. Po schvaleni dopliiku zastupcem
\i celé sochy do nového trvanlivého materialu

(vydusek na bazi cementu nebo sekand kopie z pfirodniho kamene obdobné

barevnosti, struktury a pevnosti).

Veskeré dopliky budou dodatecné st
lazurni, lokalni retus v ténech respek
Latinsky napis v kartusi hlavice podsta

Socha bude doplnéna o paprscitou zl
nerezova ocel nebo méd’ se zlacenym
atributu bude provedeno na syntetickol

Na zvoleném misté pro umisténi resta
zaklad se zakladovou sparou v ne
kamenivem v geotextilii a s vloZenou
opatifena natérem polymercementové

Na pripravené podloZi bude osazen zak
z boZanovského piskovce v rozmeére
bude vyplInén betonem. Podle zpracovs
dva stupné s profilovanou podstupn
zakladovy stupefi s vyplni vnitfniho f
bude provedeno minerdlni MVC

modifikovanou aditivem pro vnitfni
mrazovym poskozenim. Veskeré d
Salirovanym povrchem s vyjimkou za
jemné Spicované a zbézné prebrousent

Nasledovat bude osazeni podstavce a
trny z nerezové ocele lepenymi na s
vapenocementovou kasi, pohledové sp

Hydrofobizace povrchu kamene bug
restauratorska zprava s doporuéenym

rukturdlné a barevné imitativné upraveny -
tujicich barevnost originalni hmoty kamene.
vce bude zvyraznén Cernou lazurou.

hcenou svatozafr. PouZitym materidlem bude
bovrchem pravym platkovym zlatem. Kotveni
u pryskyfici.

irovaného dila bude zhotoven novy betonovy
zamrzné hloubce, s podsypem hutnénym
svarovanou siti. Horni plocha zékladu bude
nydroizolace nebo asfaltovou lepenkou.

ladovy stupen z masivnich kamennych desek
ch podle origindlniho vzoru. Vnitfni prostor
iné kresby a zaméreni budou zhotoveny dalsi
ci z boZanovského piskovce a osazeny na
yrostoru betonem. Sparovani na vnéjsim lici

$parovou maltou (pevnost do 10 MPa)

hydrofobizaci se zvySenou odolnosti proti
opliky z prirodniho kamene budou se
inich ploch kamennych stupiili, které budou

sochy, jednotlivé prvky dila budou propojeny

yntetickou pryskyfici. Spary budou vyplnény
Adrovani bude provedeno v umélém kameni.

e celoplosnda. Na zavér bude odevzdana
pchrannym reZzimem pamatky.
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IX. Navrh pouzZitych technologii a mate

Cisténi:

vysokotlaky parni Cisti¢ Nilfisk ALTO Sted
peroxidu vodiku (30%tn|) a ¢pavkové vo

AIGA Stachema, jemné nylonové karté

Socha sv. FrantiSka Xaverského - Markvartice

riald

mtec 5IH, studenovodni tlakovd mycka, roztok
dy (25%tni) - Ffedéno 1:10, biosanace Sanatop
iée, pripadné mosazné, Cistici pasta FG, SI

(AQUA), mikropiskovatka COBRA M, hmédy korund F90-180, zébal s Ucinnou latkou

NH4HCO; , arbocel

Konsolidace povrchu kamene:
5%tni, 15%tni, 20%tni roztok Paraloidu

Tmely a sparovani:

svafovaci nerezovy drat @ 1,2mm, kotv

(WEHA), kfemicity pisek frakce 0,063

pisek PR33 frakce 0,1-0,5mm Provodinsk

1,25mm, jemné drceny kdmen frakce 0
portlandsky cement bily Aalborg White,
Certovy schody, a.s., romansky cemer
bazi VAC/E Vinnapas 5046 T, 8034 H W
=1:3

Kamenické dopliiky:

pfirodni kamen pro kamenosochaiskou
dodateénym zpevnénim Fixasilem OH, p
pevnosti, barevnosti a strukturou z hist
¢ist& ruéni zpracovani - Salirovani

Kame yroba:
nové zadkladové a pristupové stupné
boZanovského piskovce se Salirovanym [

Hypotetickd rekonstrukce sochy

naneseni rekonstruovanych casti figury
armaturu, zhotoveni sadrosilikonové fol
strukturaini a plasticka retus

Kovérské dopliiky — produkt umélecké
méd’
Zlaceni - podkladovy natér zluty - ripol
karatd - dublované, volné, trojité STURN
Ko idla
epoxidova pryskyfice LH 1000 Haveld
reologické aditivum, nerezova ocel @6-

Retuse:

B72, Fixasil OH Stachema

leni armatur epoxidova pryskyfice AIROCOLL E
- 0,315mm Sklopisek Strele¢ a.s., kifemicity
ké pisky a.s., proséty stavebni pisek frakce 0,5-
5-1,25mm z piskovcového lomu v C.Kamenici,
bilé vdpno hasené EN 459-1 CL 90-S Vapenka
t Promt Cement Vicat, disperzni aditivum na
acker Polymer Systems, pomér pojivo : plnivo

vyrobu, kdmen piskovna Ceska Kamenice s
fipadné& druhotné pouzity kamen z odpovidajici
orického prvku, strukturovany povrch imitujici

podle zaméFeni a technického wvykresu z
yovrchem, sparovani umélym kamenem

sv. FrantiSka v socharské hliné na ocelovou
rmy, zhotoveni faksimilie z umélého kamene,

ho kovarstvi, paprscita svatozar - nerez ocel,

in, podklad pod zlato — mixtion, ryzi zlato - 24
{

omposites, ASIL® pyrogenni oxid kremicity,

»0mm

anorganické Zelezité pigmenty fy. Bayférrox, fixace 2%tni roztok akrylatové pryskyfice

Paraloid B 72 v lihu, pfipadné Fixasil H

Hydrofobizacni Uprava povrchu kamene:
nastfik IMESTA IW 290

Zakladani - rozméry viz vykres, vykop
32) 1t , zakladova patka hl. 0,6m, beto
vypli beton C16-20 s kamenivem 0-4 |
loZzna malta pro kamenné stupné MC 0-4

Stachema

hl. 0,9m, Geotextylie 100 g/m2, kamenivo (16-
n C16-20 0,8m3 s kamenivem 16-32, betonova
D,05m3, polymercementovy hydroizolacni nétér,
mm
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Vykresova dokumentace r

ovych podkladnich vrstev

Zadni pohled na skladbu zékladovych z

pFistupovych stuphd
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